ООО «СЭМ-КАБЕЛЬ»
“Mr.Heat”
               ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ______________________
преимущества (технические характеристики (применение

  «Mr.Heat» совместно с компанией «Трансэнерго» (Россия) представляет на Российском рынке новое поколение инфракрасных обогревателей разработанных конструкторами компании по заказу Германской фирмы Rolfe  и изготавливаемые на Российских предприятиях бывшего «Главкосмоса», специально для продажи на рынках Европейских стран как более экономичное, простое и надёжное оборудование, в альтернативу уже продающимся дорогим и как показывает практика, менее надёжным Европейским аналогам. Сегодня «Mr.Heat» предлагает свою продукцию Российским потребителям вместе с ООО «СЭМкабель» г. Омск
«Mr.Heat» предлагает продукцию, технические характеристики, дизайн, и надёжность которой соответствуют лучшим европейским образцам и по большинству показателей их превосходят. Не сжигает кислород!
Принцип работы инфракрасных обогревателей «Mr.Heat» отличается от принципа работы обычных обогревателей воздуха. Инфракрасное излучение – естественный природный вид обогрева (принцип солнечного луча). Тепловая энергия, излучаемая прибором, поглощается окружающими поверхностями (пол, стены, мебель и  т.п.), которые в свою очередь, отдают тепло окружающим предметам. Использование инфракрасных обогревателей «Mr.Heat» позволяет экономить до 30% затрат на эл.энергию на обогрев помещений по сравнению с традиционными методами обогрева (конвекторы, тепловые пушки и т.д.). Гарантийный срок работы-15000 часов.
«Mr.Heat» производит как бытовые, так и промышленные инфракрасные обогреватели различной мощности от 0,7 кВт до 4 кВт.Инфракрасные обогреватели «Mr.Heat» используются в качестве основного или локального обогрева. Инфракрасные обогреватели «Mr.Heat» могут использоваться для обогрева школ, больниц, детских садов, кафе, ресторанов, офисов, производственных корпусов, цехов, в сельском хозяйстве для обогрева животноводческих комплексов и т.д. 

Инфракрасные обогреватели «Mr.Heat» используются там, где требуется строгое соблюдение температурного режима и отсутствие воздушных тепловых потоков, например, для обогрева складских помещений, на спортивных аренах и крытых рынках, в торгово-выставочных комплексах и административно-офисных помещениях, и конечно для обогрева жилых помещений.


НОВИНКА! ИК «Термик» 0,3-05кВт

вставляется в светильник типа
«Армстронг»





	Модель
	А
	B
	C
	Площадь обогрева м 2

	MrH – 0.7
	         2.2 м
	            2 м
	            3 м
	             6

	MrH – 1.1
	         2.5 м
	            3 м
	            3.5 м
	             11

	MrH – 1.4
	         2.8 м
	            3.5 м
	            4 м
	             14

	MrH -  2
	         3 м
	            3.6 м
	            5.6 м 
	             20

	MrH -  3
	         3.5 м
	            4 м
	            7.5 м
	             30

	MrH -  4
	         3.8 м 
	            4.5 м
	            9 м
	             40


Приведенные данные являются справочными. За более подробной информацией  обращайтесь  по  тел.: (3812) 67-12-59,   67-12-68 или  по адресу:     г. Омск-65, ул. 3-я Заводская, 20.  ООО «СЭМ-КАБЕЛЬ»

         РАСЧЕТ ИНСТАЛЯЦИИ ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ  Mr.HEAT
         ДЛЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

	Наименование


	Процент от общей площади, требующий обогрева


	Изолированное 

утепленное

помещение

Вт/м2
	Изолированное 

не утепленное

помещение

Вт/м2
	
	Рекомендации

для подвеса

	Здания, пром.

помещения,

склады,

жилые

помещения


	10%

30%

70%

100%


	270

200

150

120
	300

240

190

150
	
	Высота 

Холлы 4.5м

Коридоры 4м

Рестораны,

Кафе 2.7-3.5м

Входы 2.5-3м

	Достигаемый результат 20 С при начальной температуре 0 С

Время необходимое для достижения заданной температуры – 20-25 мин.


	


         РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА ПОДВЕСА ДЛЯ ИНСТАЛЯЦИИ  

         ИНФРАКРАСНЫХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ  Mr.HEAT
	Высота подвеса
	
	2.2м
	2.5м
	2.8м
	3м
	3.5м
	4м
	4.5м
	5м
	Диаграмма

о        да

х        нет
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Приведенные данные являются справочными. 

За  информацией  обращайтесь  по  тел.: (3812) 67-12-59,  67-12-68 или  по адресу:     г. Омск-65, ул. 3-я Заводская 20,         ООО  «СЭМ-КАБЕЛЬ»
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A-высота подвеса








ДОСТИГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ


+20о С через 25-30


 минут.




















